KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSLUGI

DATA ZAKUPU

ADRES WYSYLKI INWERTERY SOLARNE TYPU PURE SINE WAVE

Z FUNKCJA ZASILACZA AWARYJNEGO ORAZ
PODPIS /PIECZATKA WBUDOWANYM REGULATOREM SOLARNYM

OPIS USTERKI

UWAGI SERWISU

sinusPRO S

WYPELNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skresl niepotrzebne

Zgadzam sie na odptatng naprawe przetwornicy ze wzgledu na:

* wygas$niecie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy uzytkownika

Przed przystgpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o doktadnych kosztach naprawy.
Do wysytanych reklamacji prosimy zataczy¢ kopie dokumentu zakupu (paragon lub FV). I VOLT POLSKA Sp. z o.0.
Peten regulamin napraw serwisowych znajduje sie na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
c € ﬁ POLSKA www.voltpolska.pl
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Dziekujemy za zakup inwertera solarnego z serii sinusPRO S. Prosimy zapoznac
sie z niniejszg instrukcjg obstugi przed uruchomieniem urzgdzenia.

Charakterystyka urzadzenia

W jednym urzadzeniu zostaty zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS,
automatycznejtadowarki do akumulatoréw oraz wbudowanego regulatora solarnego PWM/MPPT
Zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysokg sprawnosc i niski prad jatowy.
Urzgdzenie jest duzo bardziej energooszczedne, niz starsze konstrukcje wykorzystujgce transformatory z
rdzeniamitypu E

Szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia doktadng i bezawaryjng prace

Intuicyjna i prosta obstuga dzieki kolorowemu wys$wietlaczowi LED, ktéry informuje o aktualnym stanie
pracy urzgdzenia (napiecie wejsciowe i wyjsciowe, stan baterii, tadowanie itp.)

Inwerter wytwarza na wyjsciu czyste napiecie sinusoidalne, co umozliwia prace z praktycznie dowolnym
rodzajem obcigzenia

Wysoki prad fadowania akumulatoréw (doktadne wartosci w tabeli ze specyfikacjami technicznymi)
Szybkie przetgczanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako UPS umozliwia bezprzerwowg prace
podtgczonych urzgdzen

Inteligentne sterowanie wentylatorem chtodzgcym, zalezne od rzeczywistej temperatury urzgdzenia i
stanu pracy przetwornicy

Przetgcznik priorytetu pracy AC (sieciowy)/ SOLAR (bateryjny)

Wbudowany wysokiej jakosci regulator solarny typu PWM/MPPT
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OGOLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA

INSTRUKCJA JEST INTEGRALNA CZESCIA URZADZEN Z SERII SINUS PRO. NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZECHOWUJ W
LATWO DOSTEPNYM MIEJSCU ORAZ ZAPOZNAJ SIE Z JEJ TRESCIA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
URZADZENIA. INSTRUKCJA MOZE ULEC ZMIANIE, A JEJ AKTUALNA WERSJE ZNAJDZIESZ ZAWSZE NA STRONIE
INTERNETOWEJ PRODUCENTA ( www.voltpolska.pl ).

.

.

Nie wystawiac¢ przetwornicy na dziatanie deszczu, Sniegu, kurzu, Srodkéw chemicznych, olejéw etc.

Zabrania sie podigczania wyjscia AC do istniejgcej instalacji elektryczne;.

Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych. Przetwornica powinna by¢ zainstalowana w tatwo dostepnym miejscu z minimum 30 cm wolnej
przestrzeni wokét obudowy w celu zapewnienia swobodnego obiegu powietrza, w przeciwnym wypadku urzadzenie moze by¢ narazone na
przegrzewanie. Minimalna wartos¢ przeptywu powietrza to 145 CFM.

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego upewnij sig, ze istniejgce okablowanie jest w dobrym stanie, a przewody majg
wiasciwe parametry (przekréj, dtugos¢ etc.). Nie uruchamiaj przetwornicy z uszkodzonym lub niespetniajgcym norm okablowaniem.
Urzadzenie to zawiera elementy, ktére mogg powodowac iskrzenie. Aby unikng¢ pozaru i/lub wybuchu nie nalezy instalowa¢ urzgdzenia w
pomieszczeniach zawierajgcych baterie lub materiaty tatwopalne lub w miejscu, w ktérym znajdujg sie urzgdzenia nie mogace mie¢ kontaktu z
ogniem. Obejmuje to wszelkie miejsca w ktérych przechowywane sg maszyny zasilane benzyna, zbiorniki na paliwo, taczniki, spoiwa, lub inne
potgczenia miedzy elementami uktadu paliwowego.

Nie otwieraj / zdejmuj obudowy z przetwornicy. Urzadzenie nie zawiera zadnych czesci wymagajgcych konserwacji. Proba naprawy moze
doprowadzi¢ do porazenia prgdem lub pozaru. Kondensatory wewnagtrz urzgdzenia pozostajg naladowane po odtgczeniu zasilania.

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem elektrycznym, nalezy odigczy¢ zaréwno zasilanie od strony AC jak i DC przed przystgpieniem do
konserwacji lub czyszczenia. Wytgczanie urzgdzenia za pomocg przycisku nie zmniejsza ryzyka. Wtyczka zasilajgca AC powinna by¢ zawsze
podtgczona do zasilania (gniazda sieciowego AC), aby urzgdzenie byto poprawnie uziemione. Brak uziemienia zasilacza naraza uzytkownika
na porazenie prgdem.

Wyjsciowa czes¢ okablowania AC w zadnym wypadku nie powinna by¢ podtgczona do sieci albo generatora. Takie podtgczenie moze
spowodowac uszkodzenia wieksze, niz zwarcie w obwodzie. Wyjscie AC przetwornicy pod zadnym pozorem nie moze by¢ podtgczone do
wejscia AC. W szczegodlnosci, nalezy pamietac, ze przetwornica nie powinna by¢ uzywana do zasilania systeméw podtrzymania zycia bgdz
innego sprzetu medycznego. Nie dajemy gwarancji na poprawna prace przetwornicy wraz z takimi typami urzgdzen, w takim ukfadzie
uzywasz jej tylko na wiasne ryzyko.

Nie nalezy przecigza¢ urzgdzenia. Praca pod obcigzeniem wigkszym niz znamionowe moze spowodowac uszkodzenie przetwornicy.
Zasilacz powinien mie¢ ok. 15-25% wigkszg moc niz podtgczone obcigzenie.

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen, nalezy tadowaé tylko akumulatory opisane w sekcji WAZNE UWAGI DO PODEACZENIA
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WAZNE UWAGI DO PODLACZENIA

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wbudowana w przetwornice z serii sinusPRO S fadowarka akumulatoréw pracuje na zasadzie fadowania buforowego.
Zalecamy uzywanie akumulatoréw przystosowanych do fadowania buforowego i glebokiego roztadowania np.: dedykowane
AGM VPRO, zelowe, kwasowe zamkniete DEEP CYCLE etc. Podtgczenie do przetwornicy akumulatorow samochodowych
(kwasowe, AGM, startowe), ktére nie sg przystosowane do takiej pracy moze skutkowaé niepoprawng pracg przetwornicy i/lub
uszkodzeniem akumulatora. Do pracy cyklicznej z wykorzystaniem regulatora najlepiej stosowac¢ akumulatory typu zelowego.

2. Wyjscie AC przetwornicy stuzy do bezposredniego zasilania podtagczonych urzadzen w tzw. uktadzie wyspowym.
Zabrania sie podtgczania wyjscia AC do istniejgcej instalacji elektrycznej (nawet poprzez zabezpieczenia réznicowo - prgdowe), a
w szczegolnosci do przewodow fazowych, neutralnych N i réznicowo-pradowych. Takie potaczenie moze skutkowaé napieciem
wstecznym podanym na wyjscie przetwornicy. Uszkodzenia spowodowane takim potaczeniem skutkuja utrata gwarancji!!!

é bezposrednie taczenie urzgdzen
_—l PURF SINUS WAVE INVFRTER L j[)
;?00\7 INPUT \—‘ OUTPUT _—
] TR,
—) Vorr qh# @ ——
PE o
AKUMULATOR - g
BATTERY WEJSCIE o WYJSCIE
: NIE WOLNO!
~ +sinusPRO
— |

3. Jezeli na napieciu sieciowym AC w instalacji domowej uzytkownika pojawig sie chwilowe zaktécenia to zasilacz przetgczy sie na
czas ich trwania na zasilanie bateryjne. Taka sytuacja nie jest szkodliwa ani dla samego zasilacza, ani dla podtgczonych urzgdzen.
4. Napiecie na wyjsciu zasilacza moze odbiega¢ od wejsciowego. Wiecej na ten temat w tabelce - str. 9 sekcja ,Stabilizator AVR”.

5. Inne wazne informacje na temat np.: doboru akumulatoréw, obliczenia potrzebnej mocy lub pojemnosci zestawu akumulatoréw
znajdujg sie na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl.
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URUCHAMIANIE ZASILACZA AWARYJNEGO

1. Otwoérz karton i sprawdz, czy wszystkie elementy sg w zestawie, a urzgdzenie jest nieuszkodzone. Odtgcz kabel sieciowy od
urzgdzenia.

2. Podigcz poprawnie akumulator(-y) do urzgdzenia, zgodnie z poprawng polaryzacijg + -.

3. Podigcz poprawnie zestaw paneli fotowoltaicznych do urzadzenia, zgodnie z poprawna polaryzacjg + -.

4. Wybierz odpowiedni priorytet pracy zasilacza. Przy podigczonych panelach wybierz SOLAR PRIORITY, w przeciwnym wypadku
wybierzAC PRIORITY.

5. Uruchom urzadzenie za pomoca przycisku ON/OFF (przytrzymaj 5s do ustyszenia sygnatu dzwiekowego) i podigcz wtyczke do
sieci.

6. Przetgcz stycznik uruchamiajgcy tadowanie z paneli fotowoltaicznych na boku urzgdzenia w pozycje ON.

7. Podtgcz wszystkie urzadzenia, ktére chcesz uzywac z zasilaczem, upewnij sie, ze sg wytgczone i po podigczeniu uruchom je
jedno po drugim.

WYLACZANIE ZASILACZA AWARYJNEGO

1. Wytacz po kolei podtgczone do zasilacza urzadzenia

2. Przytrzymaj wytgcznik na zasilaczu przez 3 sekund, aby odtgczy¢ wyj$cie zasilacza.

3. Odtgcz kabel sieciowy

4. Wylgcz stycznik od paneli oraz od akumulatoréw i odtgcz akumulatory oraz zestaw paneli fotowoltaicznych

UWAGI

1. Uwazaj przy podtgczeniu paneli oraz akumulatora, napiecie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji moze uszkodzi¢ przetwornice.

2. Nie przecigzaj urzagdzenia powyzej jego mocy nominalnej. Podtgczajgc lodowki, zamrazalki i inne urzgdzenia indukcyjne / pobierajgce wigkszg moc na rozruchu
pamietaj, aby nie przekroczy¢ 30% catkowitej mocy nominalnej zasilacza.

4. Nie podtgczaj urzgdzenia na $wiezym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodg.

5. Pamietaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostepem do $wiezego powietrza i z min 30 cm odstepu z kazdej strony obudowy.

6. W przypadku zauwazenia btednej pracy / uszkodzenia przetwornicy skontaktuj si¢ z serwisem producenta.

7. Poprawnos$¢ pracy urzadzenia testuj po uruchomieniu zasilacza (stosujac sie do uwag bezpieczenstwa i informacji z instrukcji) z obcigzeniem. Test
przeprowadzamy wylgczajgc napiecie w sieci za pomocg bezpiecznika fazowego.

8. Odigczenie wtyczki zasilajgcej podczas pracy zasilacza powoduje odigczenie przewodu uziemiajgcego i przewodu zerowego. Moze to spowodowac problemy
przy pracy z niektérymi urzgdzeniami, ktére wymagaja podtgczenia do przewodu zerowego na wejsciu.

9. Nie nalezy stosowac listew antyprzepigciowych (z bezpiecznikami lub dtawikami na gniazdach) na wejéciu i wyjsciu zasilacza, poniewaz mogg one doprowadzic¢
do zwarcia na zasilaczu.

sales@uvoltpolska.pl (58) 341-05-06 | przemek@uvoltpolska.pl (58) 341-38-80 | bartek@voltpolska.pl (22) 100-42-99 5



ELEMENTY WYSWIETLACZA

ELEMENTY WYSWIETLACZA

Za pomoca przycisku MENU, ktory znajduje sie pod wyswietlaczemzmieniamy podglad parametréw widocznych
aktualnie na wyswietlaczu LCD.

L\ \\

\
L\\\Y - tryb podgladu parametréw pracy podigczonego zestawu paneli solarnych, po lewej napiecie wejsciowe, po
L\ \\ Y prawej prad tadowania, podswietlone DC)

- tryb podgladu parametréw pracy sieciowej (po lewej napiecie wejsciowe)

- tryb podgladu pracy bateryjnej (po lewej warto$¢ napiecia wyjsciowego, podswietlone LOAD pokazuje na skali
moc podtgczonego obcigzenia)

- tryb podglad pojemnosci podigczonego akumulatora (CAPACITY podswietlone, skala pokazuje poziom
natadowania akumulatora, miga gdy tadowanie)

IKONY NA DOLE WYSWIETLACZA
- kontrolka sygnalizujgca czysty sinusoidalny przebieg na wyjsciu
- tryb bateryjny, brak fadowania sieciowego

- tryb sieciowy, aktywne tadowanie z prostownika

W~ aktywne tadowanie z zestawu paneli fotowoltaicznych
L\
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%O - BLAD przecigzenie zasilacza

- BLAD przegrzanie zasilacza

A - BLAD inna nierozpoznana przyczyna wadliwego dziatania np.: niesprawny akumulator
- napiecie zmienne na wejsciu |AC
- napiecie state nawejsciu | DC

- oznaczenie czestotliwosci wejsciowej
DIODY NA OBUDOWIE

LEWA: ZIELONA: Indykacja podtgczenia paneli stonecznych. Zapalona
dioda oznacza normalng prace. Miganie diody oznacza niezidentyfikowany
SOLAR BATTERY FAULT btad po stronie paneli stonecznych.

SRODKOWA: ZOLTA: Indykacja podigczenia akumulatora/éw. Zapalona
dioda oznacza normalng prace. Bark zapalonej diody lub miganie oznacza
btad po stronie akumulatoréw.

PRAWA: CZERWONA: Zapalona dioda sygnalizuje btgd zasilacza
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DZIALANIE / TRYBY PRACY

Ogodlny schemat elementéw wewnetrznych zasilacza

AC
SR AVR
. Input Isolation ' Lomd
! Transformerp— Fulteré&““:=m'
Solar | : |Solar Inverter :
Panel = |Controller] harger
= Battery

flm =8
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DZIALANIE / TRYBY PRACY

ENERGIA Z FOTOWOLTAIKI: Wystarczajgco duza
PRIORYTET PRACY: Nie ma znaczenia
NAPIECIE SIECIOWE: Nie ma znaczenia

Regulator solarny ustawi sie na pobor najwiekszego napiecia z panelii zacznie przekazywac je na wyjscie zasilacza, w momencie,
gdy moc z paneli bedzie wieksza niz moc podtgczonego obcigzenia, podtgczony zestaw akumulatorow bedzie jednoczesnie

tadowany. TNVERTER

AC ]
— AVR }—'
Iripat Isolation
—> ' Load

Mransformer = Filte e ——
solar |—3/ Solar —3 [Inverter —>

Panel | Controller_l L Chargei
— Battery
i o

Jezeli moc z zestawu paneli fotowoltaicznych jest mniejsza niz moc podtgczonego obcigzenia, zasilacz bedzie podawat na wyjscie
moc z paneli oraz z akumulatoréw, wytgczajgc tadowanie akumulatoréw z paneli.

INVERTER

ac L — —
— AVR ]—
Input Isolation

(=
Transformer = Filter
solar 1=/ Solar — [Tnverter —>
—_—

—>* | Load

Panel | Controller P L ﬁharge
— Battery
=X
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DZIALANIE / TRYBY PRACY

DZIALANIE / TRYBY PRACY

ENERGIA Z FOTOWOLTAIKI: Niewystarczajgco duza
PRIORYTET PRACY: AC - sie¢
NAPIECIE SIECIOWE: Normalne

Napiecie sieciowe bedzie przekazywane bezposrednio na wyjscie zasilacza. W tym samym czasie energia z paneli
fotowoltaicznych bedzie uzywana do fadowania akumulatorow.

INVERTER

AC —s _ —>

AVR e
Input i Isolation —3} Load
] ) Transformer =2 Filter—'."""—oa
Solar | =>[Solar Inverter—
Panel ControllerI_ Charger]
— Battery
-

W nocy, po zachodzie stonca, gdy jest catkowity brak napiecia z paneli fotowoltaicznych, napiecie sieciowe bedzie przekazywane
bezposrednio na wyjscie zasilacza i dodatkowo zasilato wbudowang tadowarke, ktéra bedzie tadowac podtgczone akumulatory.

INVERTER

e PO AvR =2/

Input Isolation Paey
Transformer = Filter—""‘_tﬁ

"solar | [Solar | Inverter —|
| Panel |M:Controiler_T_ Charger] <

— Battery
=
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ENERGIA Z FOTOWOLTAIKI: Niewystarczajgco duza
PRIORYTET PRACY: AC - sie¢
NAPIECIE SIECIOWE: Biad

Zasilacz bedzie przetwarzat napiecie z paneli oraz z baterii i zasilat w ten spos6b podtgczone do niego obcigzenie.

INVERTER

P
e AVR I—
Input Isolation
e —* | Load

| [Transformer = Filtar m——
Solar |=>/ solar — [Tnverter —|—
Panel Conrrcller_'I'l_,__ Charge
— Battery
=

W nocy, po zachodzie storica, gdy jest catkowity brak napiecia z paneli fotowoltaicznych, obcigzenie podtgczone do zasilacza
bedzie zasilanie wytgcznie za pomoca przetworzonego napiecia z akumulatorow.

INVERTER

AC r T 7
— AVR }_.
Input Isolation
- | Load

Transformer =2 Filtay —F—
Solar | Solar Inverter =
Panel | Controller L Charge |
:_Ba[[(?ry

i
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DZIALANIE / TRYBY PRACY

ENERGIA Z FOTOWOLTAIKI: Niewystarczajgco duza
PRIORYTET PRACY: SOLAR - panele stoneczne
NAPIECIE SIECIOWE: Normalne

Zasilacz bedzie konwertowat energie z akumulatoréw oraz paneli fotowoltaicznych i podawat jg bezposrednio na wyjscie w celu
zasilenia obcigzenia.
INVERTER

AC . ]
— AVR }—.
Input L Isolation
— . Load

_ [Transformer |2 g yar i ——
Solar 1=/ Solar —» |Inverter —>

Panel | Controller| I_) Charge
—_Battery
-

Jezeli pojemnosc¢ podtaczonego zestawu akumulatoréw spadnie ponizej 30% wartosci maksymalnej, napiecie z paneli nie bedzie
przekazywane na wyjscie zasilaczai bedzie uzywane tylko do tadowania akumulatoréw.

INVERTER

AC f I
— AWVR }—.
Input L Isolation

_ [Transformer = rijor
Solar |—=>[ solar —> |Inverter o
—] '_.

— . Load

Panel | Controller| I_) Charge
— Battery
=
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PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL 500 S 800 S 1000 S
moc catkowita 500VA 800VA 1000VA
moc znamionowa 300W 800W 700W
napigcie akumulatora 12vVDC 12vDC 12vDC
tryby pracy PV (priorytet solarny) / AC (priorytet sieciowy)
zakres napiecia wejsciowego 12VDC-25VDC 12VDC-50vVDC
pa:e! maks. prad fadowania 10 A PWM 30 A MPPT
fotow ny 08

sprawnos¢ maksymalna

wyswietlacz LED kolorowy

wyswietlacz graficzny kolorowy + diody sygnalizacyjne

zakres napigcia wejsciowego

140VAC ~ 275VAC

czestotliwose 45-65 Hz
zakres napigcia wyjsciowego 190VAC~245VAC
zasilanie wspoétczynnik mocy wejsciowy 0,98
sieciowe sprawnos¢ maksymalna > 96%
prad tadowania z sieci 10A 20A
przeciazenie ostrzezenie do momentu zmniejszenia obcigzenia
zabezp. Zwarciowe TAK
zakres napigcia wyjsciowego 230V +- 3%
czestotliwosé 50 Hz +- 0.3Hz
20.8

wspotczynnik mocy wyjsciowy

5;;;?:;: znieksztatcenia < 3% przy obcigzeniu liniowym
przetwornicy czas przetaczania PV-AC typowo 4ms, maksymalnie 6 ms
sprawnos$¢ maksymalna > 80%
przeciazenie 110% - 130% wytacza sie po 30s, 130% - 150% wytacza sie po 3s
zwarcie automatyczne wytgczenie
. nieprawidtowe nap. sieciowe 1 sygnat/1sekundowy, wyciszenie po 5 sekundach
sgg‘:?e"::;f niskie napiecie akumulatora 1 sygnat/1sekundowy oraz pulsujgcy symbol akumulatora
przeciazenie 1 sygnal/1sekundowy oraz symbol przecigzenia
temperatura otoczenia 0st.C-40st.C
wilgotnos¢ wzgledna 10% ~ 90% (bez kondensaciji)
inne poziom hatasu < 50dB
wymiary urzadzenia (mm) 355x225x190 355x285x140
masa brutto (kg) 7,8 | 8,9 9,8
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